
4#50mm² EPR 90°C - 750V (FASES CONF. MEM., AZUL NEUTRO)
R,S,T,N

SISTEMA DE
ATERRAMENTO TN-S

NEUTRO E TERRA
ISOLADOS

NEUTRO

QDC-T.1 - DISTRIBUIÇÃO TOMADAS TÉRREO

Icc: 15kA

R
ST R S T S

T1.5
TOMADAS

CENTRAL DE
LIMPEZA

1,8kVA
220VCA/60Hz

DF-T1.5
In: 1x16A

3x4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

R

DG-T.1
In: 3x125A

BAR Cu. 15 x 3 mm

DF-T1.1
In: 3x63A

T1.1
QDC-T.1.1

Distribuição Tomadas
lado oeste
26,9kVA

380VCA/60Hz

4#25mm²
EPR 90°C 750V
RST+N

Cu nu #25mm²
PE

4#16mm²
EPR 90°C 750V
RST+N

Cu nu #16mm²
PE

T1.2
QDC-T.1.2

Distribuição Tomadas
lado leste
27,6kVA

380VCA/60Hz

DF-T1.2
In: 3x50A

T1.4
TOMADAS

ÁREAS COMUNS
2,0kVA

220VCA/60Hz

DF-T1.4
In: 1x20A

3x4mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

T1.6
TOMADAS

BANHEIROS
1,8kVA

220VCA/60Hz

DF-T1.6
In: 1x16A

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

T1.7
TOMADAS

ÁREAS COMUNS
1,7kVA

220VCA/60Hz

T R S T R

T1.8
TOMADAS

COPA
1,9kVA

220VCA/60Hz

T1.9
TOMADAS

RACK
3,6kVA

220VCA/60Hz

T1.10
TOMADA

CENTRAL DE
ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA
0,1kVA

220VCA/60Hz

T1.11
TOMADA

CENTRAL DE
ALARME DE

INCÊNDIO
0,6kVA

220VCA/60Hz

T1.12
RESERVA
RESERVA

2,2kVA
220VCA/60Hz

T1.13
RESERVA
RESERVA

2,2kVA
220VCA/60Hz

4#25mm² EPR 90°C - 750V (FASES CONF. MEM., AZUL NEUTRO)
R,S,T,N

DF-T1.1.1
In: 1x16A

T1.1.1
TOMADAS
TÉCNICA

AUDITÓRIO
 2,3kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

SISTEMA DE
ATERRAMENTO TN-S

NEUTRO E TERRA
ISOLADOS

NEUTRO

TERRA

QDC-T.1.1 - DISTRIBUIÇÃO TOMADAS TÉREO - LADO OESTE

Cu nu #16mm²
(PROTEÇÃO) - PE

Icc: 6kA

R

DG-T1.1
In: 3x63A

DR-T1.4
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

DR-T1.5
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

DF-T1.1.2
In: 1x16A

T1.1.2
TOMADAS

AUDITÓRIO
 1,2kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

S

DF-T1.1.3
In: 1x16A

T1.1.3
TOMADAS

AUDITÓRIO
 1,0kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

T

DF-T1.1.4
In: 1x16A

T1.1.4
TOMADAS

AUDITÓRIO
 1,2kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

DF-T1.1.5
In: 1x16A

T1.1.5
TOMADAS

AUDITÓRIO
 1,0kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

DF-T1.1.6
In: 1x16A

T1.1.6
TOMADAS

AUDITÓRIO
 2,6kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

DF-T1.1.7
In: 1x10A

T1.1.7
TOMADAS

AUDITÓRIO
 1,8kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

DF-T1.1.8
In: 1x10A

T1.1.8
TOMADAS

AUDITÓRIO
 2,0kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

DF-T1.1.9
In: 1x10A

T1.1.9
TOMADAS

AUDITÓRIO
 1,8kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

DF-T1.1.10
In: 1x10A

T1.1.10
TOMADAS

AUDITÓRIO
 2,0kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

DF-T1.1.11
In: 1x10A

T1.1.11
TOMADAS

AUDITÓRIO
 1,8kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

R S T R S T R S T

T1.1.12
TOMADAS

AUDITÓRIO
2,0kVA

220VCA/60Hz

R

T1.1.13
TOMADAS

AUDITÓRIO
1,8kVA

220VCA/60Hz

S

T1.1.14
TOMADAS
HALL AUD.

2,2kVA
220VCA/60Hz

T

T1.1.15
TOMADAS
HALL AUD.

2,2kVA
220VCA/60Hz

DR-T.1.2.7
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

4#16mm² EPR 90°C - 750V (FASES CONF. MEM., AZUL NEUTRO)
R,S,T,N

DF-T1.2.1
In: 1x16A

T1.2.1
TOMADAS
SALA 101
 3,0kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

SISTEMA DE
ATERRAMENTO TN-S

NEUTRO E TERRA
ISOLADOS

NEUTRO

TERRA

QDC-T.1.2 - DISTRIBUIÇÃO TOMADAS TÉRREO - LADO LESTE

Cu nu #16mm²
(PROTEÇÃO) - PE

Icc: 6kA

R

DG-T1.2
In: 3x50A

DF-T1.2.2
In: 1x16A

T1.2.2
TOMADAS
SALA 102
 2,1kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

S

DF-T1.2.3
In: 1x16A

T1.2.3
TOMADAS
SALA 102
 2,0kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

T

DF-T1.2.4
In: 1x16A

T1.2.4
TOMADAS
SALA 103
 2,1kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

DF-T1.2.5
In: 1x16A

T1.2.5
TOMADAS
SALA 103
 2,0kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

DF-T1.2.6
In: 1x16A

T1.2.6
TOMADAS
SALA 104
 2,6kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

DF-T1.2.7
In: 1x20A

T1.2.7
TOMADAS
SALA 105
 2,1kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

DF-T1.2.8
In: 1x16A

T1.2.8
TOMADAS
SALA 105
 2,0kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

DF-T1.2.9
In: 1x16A

T1.2.9
TOMADAS
SALA 106
 2,0kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

DF-T1.2.10
In: 1x16A

T1.2.10
TOMADAS
SALA 106
 2,1kVA

220VCA/60Hz

3#4mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

T1.2.11
RESERVA
RESERVA

 1,1kVA
220VCA/60Hz

R S T R S T R S T

T1.2.12
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

R

T1.2.13
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

S

T1.2.14
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

T

T1.2.15
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

VEM DO QDG
Obs.: Todos os comandos são típicos. Os

condutores e proteções referentes aos
comandos e circuitos acessórios ao quadro,
somente poderão ser dimensionados pela
fabricante do quadro elétrico, de acordo
com as características dos modelos dos

componentes escolhidos.

Cu nu #35mm²
CONECTAR AO BARRAMENTO DE

PROTEÇÃO DO QD-G.T

TERRA

4 x DPS Classe II
In 5kA - Imax 15kA
Uc 275Vca

DG-T1.0
4 x In: 32A

3#6mm²
PVC 450/750V

R
STS

T1.14
RESERVA
RESERVA

2,2kVA
220VCA/60Hz

4#10mm² PVC 70°C - 750V (FASES CONF. MEM., AZUL NEUTRO)
R,S,T,N

DF-I1.1.1
In: 1x10A

I1.1.1
ILUMINAÇÃO

AUD. DEPÓSITO
0,7kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

SISTEMA DE
ATERRAMENTO TN-S

NEUTRO E TERRA
ISOLADOS

NEUTRO

TERRA

QDC-I.1.1 - DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO TÉRREO - LADO OESTE

Cu nu #10mm²
(PROTEÇÃO) - PE

Icc: 3kA

R

DG-I1.1
In: 3x25A

DF-I1.1.2
In: 1x10A

I1.1.2
ILUMINAÇÃO
AUDITÓRIO

 2,1kVA
220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

S

DF-I1.1.3
In: 1x10A

I1.1.3
ILUMINAÇÃO

AUD. TÉCNICA
 0,5kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

T

Cu nu #16mm²
CONECTAR AO BARRAMENTO DE

PROTEÇÃO DO QDG

R
ST

R
ST

DF-I1.1.4
In: 1x10A

I1.1.4
ILUMINAÇÃO

HALL AUD.
 0,7kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

R

DF-I1.1.5
In: 1x10A

I1.1.5
ILUMINAÇÃO

HALL AUD.
 0,7kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

S

I1.1.6
RESERVA
RESERVA

 1,1kVA
220VCA/60Hz

T

I1.1.7
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

I1.1.8
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

I1.1.9
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

R S T

4#10mm² PVC 70°C - 750V (FASES CONF. MEM., AZUL NEUTRO)
R,S,T,N

DF-I1.2.1
In: 1x10A

I1.2.1
ILUMINAÇÃO

SALAS 101 E 104
 1,9kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

SISTEMA DE
ATERRAMENTO TN-S

NEUTRO E TERRA
ISOLADOS

NEUTRO

TERRA

QDC-I.1.2 - DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO TÉRREO - LADO LESTE

Cu nu #10mm²
(PROTEÇÃO) - PE

Icc: 3kA

R

DG-I1.2
In: 3x32A

DF-I1.2.2
In: 1x10A

I1.2.2
ILUMINAÇÃO

SALA 102
 1,9kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

S

DF-I1.2.3
In: 1x10A

I1.2.3
ILUMINAÇÃO

SALA 103
 1,7kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

T

DF-I1.2.4
In: 1x10A

I1.2.4
ILUMINAÇÃO

SALA 105
 1,9kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

R

DF-I1.2.5
In: 1x10A

I1.2.5
ILUMINAÇÃO

SALA 106
 1,8kVA

220VCA/60Hz

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

S

I1.2.6
RESERVA
RESERVA

 1,1kVA
220VCA/60Hz

T

I1.2.7
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

I1.2.8
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

I1.2.9
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

R S T
R

T1.1.16
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

S

T1.1.17
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

T

T1.1.18
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

DF-T1.1.12
In: 1x10A

DF-T1.1.13
In: 1x10A

DF-T1.1.14
In: 1x16A

DF-T1.1.15
In: 1x16A

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

3#2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

3#4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

3#4mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

DF-T1.3
In: 3x30A

4#10mm²
PVC 70°C 750V
RST+N

Cu nu #10mm²
PE

T1.3
QDC-T.1.3

Quadro distribuição
cisterna

15,5kVA
380VCA/60Hz

DR-T1.6
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

DF-T1.7
In: 1x16A

DF-T1.8
In: 1x20A

DF-T1.9
In: 1x20A

DR-T1.7
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

DR-T1.8
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

3x4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

3x4mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

4#10mm² PVC 70°C - 750V (FASES CONF. MEM., AZUL NEUTRO)
R,ST,N

NEUTRO

TERRA

T1.3.9
RESERVA
RESERVA

1,0kVA
220VCA/60Hz

S T

T1.3.1
COMANDO

CENT. DE BOMBAS
0,1kVA

220VCA/60Hz

3#1,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

DR-T1.3.2
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

DF-1.4.7
In: 1x16A

T

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

T1.3.2
TOMADAS
CISTERNA

1,1kVA
220VCA/60Hz

1,3,5

2,4,6KT1.3.5
In: 12A

4x2,5mm²
PVC 70°C 750V
RST+PE

1,3,5

2,4,6KT1.3.6
In: 12A

R
ST

DM-T1.3.6
4...6,3A
Ir: 4A

T1.3.6
BOMBA RECALQUE

ÁGUA REUSO - 2
CISTERNA

3,1kVA
380VCA/60Hz

R

T1.3.8
RESERVA
RESERVA

1,0kVA
220VCA/60Hz

T1.3.7
RESERVA
RESERVA

1,0kVA
220VCA/60Hz

R S T S

DF-T1.3.1
In: 1x6A

Neutro

16 18

15L3L2L1

N

FF-SS

Q1 Q2 Q3 Q4

L1 N
MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL

CONTROLE DE BOMBAS - ÁGUA POTÁVEL
Q5 Q6

(+
)

A1
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A1

A2

(-
)

NOTA: Comando
das boias em extra
baixa tensão.

I1 I2

B
oi

a 
Á

gu
a 

de
 R

eu
so

C
is

te
rn

a 
N

ív
el

 M
ín

im
o

B
oi

a 
Á

gu
a 

de
 R

eu
so

C
is

te
rn

a 
N

ív
el

 M
áx

im
o

I3

B
ói

a 
Á

gu
a 

de
 R

eu
so

R
es

er
va

tó
rio

 N
ív

el
 M

áx
.

I5

M
an

ua
l -

 B
om

ba
 1

I6

B
yp

as
s -

 B
om

ba
 1

I4

B
ói

a 
Á

gu
a 

de
 R

eu
so

R
es

er
va

tó
rio

 N
ív

el
 M

ín
.

Q7 Q8

I7 I8

M
an

ua
l -

 B
om

ba
 2

B
yp

as
s -

 B
om

ba
 2

4x2,5mm²
PVC 70°C 750V
RST+PE

R
ST

DM-T1.3.5
4...6,3A
Ir: 4A

T1.3.5
BOMBA RECALQUE

ÁGUA REUSO - 1
CISTERNA

3,1kVA
380VCA/60Hz

1,3,5

2,4,6KT1.3.3
In: 12A

4x2,5mm²
PVC 70°C 750V
RST+PE

1,3,5

2,4,6KT1.3.4
In: 12A

R
ST

DM-T1.3.4
4...6,3A
Ir: 4A

T1.3.4
BOMBA RECALQUE
ÁGUA POTÁVEL - 2

CISTERNA
3,1kVA

380VCA/60Hz

Q1 Q2 Q3 Q4

L1 N
MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL

CONTROLE DE BOMBAS - ÁGUA POTÁVEL
Q5 Q6

(+
)

A1

A2

A1

A2

(-
)

NOTA: Comando
das boias em extra
baixa tensão.

I1 I2

B
oi

a 
Á

gu
a 

Po
tá

ve
l

C
is

te
rn

a 
N

ív
el

 M
ín

im
o

B
oi

a 
Á

gu
a 

Po
tá

ve
l

C
is

te
rn

a 
N

ív
el

 M
áx

im
o

I3

B
ói

a 
Á

gu
a 

Po
tá

ve
l

R
es

er
va

tó
rio

 N
ív

el
 M

áx
.

I5

M
an

ua
l -

 B
om

ba
 1

I6

B
yp

as
s -

 B
om

ba
 1

I4

B
ói

a 
Á

gu
a 

Po
tá

ve
l

R
es

er
va

tó
rio

 N
ív

el
 M

ín
.

Q7 Q8

I7 I8

M
an

ua
l -

 B
om

ba
 2

B
yp

as
s -

 B
om

ba
 2

4x2,5mm²
PVC 70°C 750V
RST+PE

R
ST

DM-T1.3.3
4...6,3A
Ir: 4A

T1.3.3
BOMBA RECALQUE
ÁGUA POTÁVEL - 1

CISTERNA
2,5kVA

380VCA/60Hz

DG-T1.3
In: 3x30A

Obs.: Todos os circuitos de comando para bóias devem ser
em alimentados em tensão de segurança (24V ou menos), em

corrente contínua ou alternada, dotados de transformador
isolador de segurança.

As motobombas devem ser acionadas de forma alteranada a
cada ciclo de enchimento do reservatório supeior.

Icc: 3kA

SISTEMA DE
ATERRAMENTO TN-S

NEUTRO E TERRA
ISOLADOS

Cu nu #10mm²
(PROTEÇÃO) - PE

QDC-T.1.3 - DISTRIBUIÇÃO TOMADAS CISTERNA

4#16mm² EPR 90°C - 750V (FASES CONF. MEM., AZUL NEUTRO)
R,S,T,N

SISTEMA DE
ATERRAMENTO TN-S

NEUTRO E TERRA
ISOLADOS

NEUTRO

QDC-I.1 - DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO TÉRREO

Icc: 3kA

R

I1.3
ILUMINAÇÃO

ÁREAS COMUNS
CORREDOR/ESCADA

1,3kVA
220VCA/60Hz

DF-I1.3
In: 1x10A

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

DG-I1
In: 3x70A

BAR Cu. 10 x 2 mm

DF-I1.1
In: 3x25A

I1.1
QDC-I.1.1

Distribuição Iluminação
lado oeste
9,0kVA

380VCA/60Hz

4#10mm²
PVC 70°C 750V
RST+N

Cu nu #10mm²
PE

4#10mm²
PVC 70°C 750V
RST+N

Cu nu #10mm²
PE

I1.2
QDC-I.1.2

Distribuição Iluiminação
lado leste
16,5kVA

380VCA/60Hz

DF-I1.2
In: 3x32A

VEM DO QDG

TERRA

4 x DPS Classe II
In 5kA - Imax 15kA
Uc 275Vca

DG-I1.0
4x In: 32A

3#6mm²
PVC 450/750V

R
ST

R
ST

R
ST S

I1.4
ILUMINAÇÃO

ÁREAS COMUNS
BANHEIRO/TÉCNICA

0,8kVA
220VCA/60Hz

DF-I1.4
In: 1x10A

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

T

I1.5
ILUMINAÇÃO

ÁREAS COMUNS
COPA/HALL

1,1kVA
220VCA/60Hz

DF-I1.5
In: 1x10A

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

R

I1.6
ILUMINAÇÃO
CORREDOR/
CISTERNA

0,4kVA
220VCA/60Hz

DF-I1.6
In: 1x10A

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

I1.13
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

S

I1.12
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

R

I1.11
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

T

DF-T1.10
In: 1x10A

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

DR-I1.3
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

DR-I1.4
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

DR-I1.5
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

DR-I1.6
2P
In:2x25A
IΔn: 30mA

T

T1.15
RESERVA
RESERVA

2,2kVA
220VCA/60Hz

R

DF-I1.9
In: 1x20A

DR-I1.9
2P

In:2x25A
IΔn: 30mA

1,3,5

2,4,6

K1
In: 22A

3#6mm²
PVC 70°C 750V
R+N+PE

I1.9
ILUMINAÇÃO

EXTERNA
ESTACIONAMENTO

3,0kVA
220VCA/60Hz

1,3,5

2,4,6

K2
In: 12A

3#6mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

I1.10
ILUMINAÇÃO

EXTERNA
ESTACIONAMENTO

1,8kVA
220VCA/60Hz

S

DF-I1.10
In: 1x16A

DR-I1.10
2P

In:2x25A
IΔn: 30mA

I1.14
RESERVA
RESERVA

1,1kVA
220VCA/60Hz

TS

DF-I1.7
In: 1x16A

DR-I1.7
2P

In:2x25A
IΔn: 30mA A1

A21,3,5

2,4,6

K1
In: 12A

L1 N
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PROGRAMADOR
HORÁRIO

3#4mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

I1.7
ILUMINAÇÃO

EXTERNA
PILARES LESTE

1,4kVA
220VCA/60Hz

1,3,5

2,4,6

K2
In: 12A

3#4mm²
PVC 70°C 750V
T+N+PE

I1.8
ILUMINAÇÃO

EXTERNA
PILARES OESTE

1,4kVA
220VCA/60Hz

A1

A2

T

DF-I1.8
In: 1x16A

DR-I1.8
2P

In:2x25A
IΔn: 30mA

DF-T1.11
In: 1x10A

3x2,5mm²
PVC 70°C 750V
S+N+PE

A1

A2

L1 N

PROGRAMADOR
HORÁRIO

A1

A2
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Disjuntor tripolar termomagnético

Barramento de cobre

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

SIMBOLOGIA

Disjuntor monopolar termomagnético

Disjuntor bipolar termomagnético

Cabo de proteção (PE)

Cabo de energia, baixa tensão 

Disjuntor diferencial residual (DR)

Dispositivo de Supressão de Surtos

Disjuntor Motor

1,3,5

2,4,6

Contatora

11

12

13

14

13

14

11

12

A1

A2

11

12

Man. Aut.

Desl.

L1 N

PROGRAMADOR
HORÁRIO

Bobina de contatora

Botão com retorno por mola com contato normalmente fechado

Botão com retorno por mola com contato normalmente aberto

Contato normalmente aberto

Contato normalmente aberto

Botão cogumelo (tipo soco) à impulsão

Sinalizador instalado em painel ou junto à botoeira

Chave um polo, três posições

Programador horário digital com duas saídas independentes

16 18

15L3L2L1

N

FF-SS
Relé falta de fase com funções de subtensão e sobre tensão ajustáveis

Controlador lógico programável com 12 entradas e 8 saídas 24 Vcc
Q1 Q2 Q3 Q4

L1 N

MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL
CONTROLE DE BOMBAS - ÁGUA POTÁVEL

Q5 Q6

I1 I2 I3 I5 I6I4

Q7 Q8

I7 I8

NOTAS

-O seguinte projeto segue as especificações contidas na norma NBR 5410:2005.
-Fazem parte integrante deste projeto: memorial técnico descritivo e lista de materiais.
-Antes de efetuar a instalação elétrica deve-se ter em mãos as plantas civis da edificação em questão, assim evitando possíveis acidentes e inconvenientes.
-Deverá ser respeitada, pela empresa executante, as especificações e dimensionamento dos componentes descritos em projeto.
-Deve-se ler o memorial, entender os diagramas unifilares e orientações em detalhes para o bom desenvolvimento da execução da obra.
-Deverá ser respeitada a segregação por tipo de carga: (C) ar-condicionado e renovação de ar (HVAC), (I) iluminação e (T) tomadas e cargas que não se
enquadram nas demais categorias. Novos circuitos devem ser primeiramente classificados e adicionados ao respectivo quadro de distribuição.
-Os pontos de iluminação foram distribuídos e dimensionados de acordo com as exigências da NBR ISO/CIE 8995-.
-As seções nominais dos circuitos, classe de isolação e especificações devem estar de acordo com os diagramas unifilares e memorial.
-Todos os circuitos deverão ser devidamente identificados com as seguintes cores:
*Fases: Vermelho, Branco e Preto.
*Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela).
*Retorno: Outras cores não especificadas (amarelo, cinza, etc.).
*Neutro: Azul-claro.
-Devem ser utilizados terminais apropriados para diâmetro, isolação e corrente dos condutores em todos os pontos de conexão (tomadas, interruptores, disjuntores,
barramentos, etc.).
-Em todos os circuitos deverá haver condutor de proteção (terra). Quando houver mais de um circuito no mesmo trajeto, o condutor de proteção poderá ser
compartilhado, usando-se sempre o de maior seção. O condutor de proteção deverá ser exclusivo para cada tipo de carga não podendo ser compartilhado por
cargas distintas (iluminação e tomadas, exemplo).
-Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não pode ser superior a 7% com referência ao valor da tensão nominal da instalação
conforme item 6.2.7.1 da norma NBR 5410:2005.
-Condutores instalados de maneira subterrânea devem ter isolação 0,6/1kV, deverão ser em lances inteiros não pondendo conter emendas, acondicionados em
eletrodutos de PEAD corrugado (Polietileno de Alta Densidade) com suas seções indicadas em projeto. Em cada caixa de passagem deverá ser prevista uma folga
de condutores.
-Todos os quadros de distribuição deverão ter:

Barramentos de neutro (isolado), e terra distintos.
Carcaça devidamente aterrada (inclusive a tampa).
Dispositivo de bloqueio e religamento em caso de manutenção.
Proteção contra contato direto a parte energizadas.
Sinalização de advertência.
Quando não abrigados deverão ter proteção contra intempéries.

-Deverão ser instalados  dispositivos diferenciais residuais nos circuitos indicados em diagrama unifilar, a fim de garantir a proteção contra contatos diretos e
indiretos.
-O projeto deverá ser mantido atualizado (em caso de qualquer alteração) e este deve estar a disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades
competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa proprietária do estabelecimento, sendo estas medidas de inteira responsabilidade dos mesmos.
-Para instalação e manutenção das instalações elétricas, deverão ser tomadas as medidas de segurança obrigatórias e estabelecidas pela NR-10 .
-Os pontos de tomadas foram especificados e projetados de forma a atender as especificações contidas na NBR 5410:2005.
-Todas as tomadas deverão ter (2P+T), padrão NBR-14136 20A.
-Os eletrodutos foram dimensionados para taxa de ocupação máxima conforme item 6.2.11 da Norma NBR 5410:2005.
-Deverão ser observadas as orientações nos detalhes para a instalação dos equipamentos.
-O espaçamento entre os eletrodutos subterrâneos de baixa tensão, quando dispostos em paralelo, deverá ser de 0,25 metros.
-As redes elétrica e de comunicação não deverão em momento algum estar juntas, para isso, cada sistema deverá possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.
-Os quadros tiveram espaços de reserva para possíveis ampliações futuras conforme item 6.5.4.7 da norma NBR 5410:2005.

EQUIPE TÉCNICA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. RODRIGO EMMER CREA/SC 109826-8

DIRETOR DE PROJETOS: ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER CAU/BR   A59629-9

DIRETORIA DE OBRAS - SEO:

CHAPECÓ/SC:  ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3

 ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT CREA/SC 111551-1

CERRO LARGO/RS:  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/RS 107012

 ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43769

ERECHIM/RS: ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREA/RS 127986
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