1492 826.2 149.2 26.28 A escada tipo marinheiro em geral & constituida por estruturas metdlicas e utilizada QUANTITATIVOS ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GUARDA—CORPO (ESMG1)
}é >{ < >{ +27.10m NIVEL DE REFERENCIA DA ALTURA FINAL DA GAIOLA - < = o = < = +21m NIVEL DE REFERENCIA DA ALTURA FINAL DA GAIOLA para ocessz a \u‘goref e\evodo‘s ou de pr.ofund\d.odz qude e7><5caedorrtw 6tm (Sew.s metros), ENTRE NIVEL +16m E +20m (INTERNO)
F— — — — e = — _—r = T T — — — T O — i A
N METALICA DA ESCADA TIPO MARINHEIRO ESMG3 (+7097mm) M \ ] METALICA DA ESCADA TIPO MARINHEIRO ESMG1 (+5000mm) com grau de inclinagao em relagao o piso vanando de (setenta e cinco graus) ITEM DESCR\QAO / CARACTERISTICAS QUANTIDADE | UNIDADE | CONVERSAO TOTAL UNIDADE
© a 90" (noventa graus), possuindo gaiola de protegdo. PERFIL METALICO LAMINADO RETANGULAR
<l GUARDA g A disténcia entre degraus ser@ constante em toda a escada, podendo ter, de eixo a 01 BARRA “CHATO” 27x3/8” 12.30 mL 3,80 kg/mL 46.74 kg
" S o CORPO I ©| = ©| eixo, 0,25 (vinte e cinco centimetros) a 0,30m (trinta centimetros). PERFIL METALICO LAMINADO RETANGULAR
g — g HRRAMENTO) N N ) i A largura dos degraus deve ser de 0,45m (quarenta e cinco centimetros) a 0,55m 02 | BARRA ”CHATO” 2°x1/8” L=60mm 2.00 pes 0,076 kg/pg 0.15 kg
- 1l = | +26,10m NIVEL DE REFERENCIA DA ALTURAFINAL i 3| +20m NIVEL DE REFERENCIA DA ESTRUTURA (cinquenta e cinco centimetros), e deverdo ficar afastados da parede de 0,15m -
— - - T — ] - . B . B PERFIL METALICO LAMINADO RETANGULAR
— = — DA PLATIBANDA METALICA DO NIVEL +24,20m (+6097mm) — PRE-FABRICADA EXISTENTE (+4000mm) (quinze centimetros) a 0,20m (vinte centimetros). 03 » - » ” 5.00 pGs 9,51 kg/pg 47.55 kg
© : N - ; . ) BARRA "CHATO” 2.1/2"x1/4" L =3000mm
ANEL ]| | ANEL {1L_|]_| a < A gaiola de protecdo deve ser instalada a partir de 2m (dois metros) do piso, PERFIL METALICO LAMINADO RETANGULAR
a_e _—e "'-'-"'—eg [ro—) —f— devendo ultrapassar 1m (um metro) a superficie a ser atingida acompanhando a 04 » o - 3.00 pGs 6,82 kg/pg 20.46 kg
|| o — — M & altura dos montantes. BARRA CHATO 2"x5/16" L=2150mm
o 03 ] A gaiola de protecdo & composta de anéis (aros) e barramentos (no minimo trés), 05 CﬁAPA METALICA ”LAM‘NADA RETANGULAR 4.00 o 1,89 kg/pc 756 kg
== 4 @ S d ® — || < p ©| devendo seus anteparos suportar uma carga de 80kgf (oitenta quilo—grama—forca) 4"x251 esp. 3/8
o 0 - ol v L L[ Q N aplicada no seu ponto mais desfavoravel. TUBO METALICO REDONDO ¢1.1/2" esp.
| ] M) 5! — k
GCUOARRPDOA | 3 2 3 2 J = hl A distancia entre os anéis deverd ser de 1,20m (um metro e vinte centimetros) a 08 2,00mm L=469mm 19.00 pes 0.85 ka/pg 10.79 E
(BARRAMENTO) | I = — — g 1,50m (um metro e cinquenta centimetros). A distdncia entre a gaiola e o degrau 07 | *CHUMBADOR METALICO GALVANIZADO 3/8” 12.00 pGs — — —
/| +24,20m NIVEL REFERENCIA DA ESTRUTURA PRE-FABRICADA ||| 05 | ndo podera ser superior a 0,60m (sessenta centimetros). 08 | *PINTURA EPOXI PRIMER 5.25 m? - - -
I | — N — | jF S Y N ! il i jeff EXISTENTE (+4200mm) =111 \ A abertura inferior da gaiola deve ter uma dimensdo 0,10m (dez centimetros) maior PESO TOTAL UNITARIO ESMG1| 133.25 kg
M HIR ©| APOIO que o restante da estrutura, para uma movimentag¢do inicial e final mais segura do :
— N —— DT trabalhador.
ro -
— — 8 MONTANTE\ 01 INTERMEDIARIO As extremidades inferiores dos montantes poderdo ser fixadas no piso ou QUANTIDADE TOTAL DE MODULOS ESMG1 1.00 ofe
T H ||| A A To 50,8 chumbadas na parede.
03 1] S S & DEGRAU 06 4 2 < As extremidades superiores dos montantes deverdo ultrapassar 1Tm (um metro) a PESO TOTAL ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO ESMG1| 133.25 kg
N Ay N - 8 o 200 “N) superficie que se deseja atingir e ser dobradas para baixo. Caso a escada possua
HN & o ; . - b o
— q > N gi‘OduesgggUzuzxgif;,tdo‘feomg“p?;e 4la parede, na parte mais alta deverd existir um QUANTITATIVOS ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GUARDA—CORPO (ESMG2)
- i i .
| o X " ENTRE NIVEL +16m E +20m (EXTERNO)
E_L 05 __L A secdo transversal dos degraus deve possuir um formato que facilite a pegada da - _ _
N\ ji APOIO A 02 mdo, tendo uma resisténcia aproximada de trés vezes o esforgo solicitado. ITEM DESCRIGAOC / CARACTERISTICAS QUANTIDADE | UNIDADE | CONVERSAO TOTAL UNIDADE
I p PISO E . . Os montantes devem ser fixados na parede a cada 3m (trés metros), podendo os PERFIL METALICO LAMINADO RETANGULAR 380 k L K
MONTANTE 01 INTERMEDIARIO - — — — L — _ +1—6,m NIVEL REFERENCIADAESTRUTURA degraus ser fixados diretamente na parede ou no prdprio montante. o1 BARRA "CHATO” 2"x3/8" 1150 mt ’ 9/m 43.70 9
2508 450 PRE-FABRICADA EXISTENTE (0mm) Ndo deve ser permitido que dois trabalhadores fiquem numa mesma segdo PERFIL METALICO LAMINADO RETANGULAR
DEGRAU ﬁ o 200’ o 469,05 compreendijo emtred os pontos de fixagdo dos montantes, para ndo comprometer a 02 BARRA "CHATO” 2”x1/8” L=60mm 2.00 pes 0,076 kg/pg 0.15 kg
g Te s seqguranga da escada. <
8 % 8 VISTA FRONTAL VISTA LATERAL Ao utilizar a escada, as pessoas ndo deverdo transportar cargas, para que as mdos 03 PERFIL ,METAUC,:,O LAMWADO ,,REIANGULAR 5.00 pGs 8,24 kg/p¢ 41.20 kg
— 1 |- — | +21.15mNIVELDEREFERENCIADAALTURAFINAL __ ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GAIOLA (ESMGH1) e e o N for impreseindivel o fronsporte de e HETALICO. CAMNADD RETGUIAR.
A i . ’ ’ . 04 » R » 3.00 S 6,82 k 20.46 k
A 02 DA PLATIBANDA METALICA DO NIVEL +20m (+1145,5mm) DETALHES CONTRUTIVOS DA ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO (ESMG1) P/ ACESSO INTERNO Ao transpor a escada, o corpo deverd ser mantido de frente para os degraus. BARRA "CHATO” 2"x5/16" L=2150mm Ps 9/pg 9
) . . Nunca descer ou subir a escada de costas. As mdos deverdo apoiar nos degraus e CHAPA METALICA LAMINADA RETANGULAR
. Pso N L |V +2057mNIVEL DE REFERENCIADAALTURAFINAL ENTRE O NIVEL +16m E +20m nuUNCa nos montantes. 05 | 474251 esp. 3/8" 2.00 pgs 1,89 kg/pg 3.78 kg
450 DA TELHA METALICA (+568mm ) ESCALA 1:50 No interior da gaiola ndo deverd passar nenhum tipo de tubulagdo ou qualquer TUBO METALICO REDONDO ¢1.1/27
469,05 outro material que oferega risco ao usudrio. 06 2 00mm L=469mm /27 esp. 11.00 PGS 0,83 kg/pg 913 kg
+20m NIVEL REFERENCIA DA ESTRUTURA PRE-FABRICADA }GZQO% 149429F 826,2 ’ — Y ;
T T T S e T T T T T A Tmee T BvietENTE e T T T e e i - ) ) 07 | *CHUMBADOR METALICO GALVANIZADO 3/8 24.00 pgs - — -
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL EXISTENTE (Omm) - __ _ _ _*22,71m NIVEL DE REFERENCIA DA ALTURA FINAL DA GAIOLA NR—12 Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos = 3
] 0s ] N N METALICA DA ESCADA TIPO MARINHEIRO ESMG2 (+6145,5mm) 1. As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter: 08 | *PINTURA EPOXI PRIMER 9.34 m - - -
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GAIOLA (ESMG3) o a o a) dimensdo, construgdo e fixagdo sequras e resistentes, de forma a suportar os PESO TOTAL UNITARIO ESMG2| 118.42 kg
- g ici :
DETALHES CONTRUTIVOS DA ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO (ESMG3) P/ ACESSO EXTERNO ENTRE O —GUARDA__ | © 3 © esforgos solicitantes; . . . . . 3 _
: CORPO I~ ﬁ — ﬁ b) constituigdo de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosdo, QUANTIDADE TOTAL DE MODULOS ESMG2 2.00 PGS
NIVEL +20m E +24,20m (BARRAMENTO) o~ o +21.15m NIVEL DE REFERENCIA DA ALTURA FINAL caso estejam expostas em ambiente externo ou corrosivo;
ESCALA 1:50 — — — T G S e e o oS R e — — c) gaiolas de protegdo, caso possuam altura superior a 3,50m (trés metros e PESO TOTAL ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO ESMG2| 236.84 k
ANEL 0 - 0 DA PLATIBANDA METALICA DO NIVEL +20m (+5145,5mm) 9
= %_o’ YV g ’ meio), instaladas a partir de 2,0m (dois metros) do piso, ultrapassando a
469,05 3 3 . . plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos de 1,10m (um metro e —
- ey 4~ )b b B[t & #20.57m NIVEL DE REFERENCIADAALTURAFINAL dez centimetros) a 1,20m (um metro e vinte centimetros); ;/
450 PROJECAO LATERAL o 8 : £ DA TELHA METALICA (+4568mm) d) corrimdo ou continuagdo dos montantes da escada ultrapassando a plataforma ‘ /{,/J i
X 03 — | | < < i i i1
430,95 PLATIBANDA METALICA  Peso Yo ] & o N & +20m NIVEL DE REFERENCIA DA ESTRUTURA PRE-FABRICADA de desci]nso ou to p\sot/suptemor. de 1,10m (um metro e dez centimetros) a 1,20m [ - vl . 0 3 :% g
OU ESTRUTURA PRE-FABRICADA / — |1 s 9T T I 0 T “existente a000mm) (um metro e vinte centimetros); . . S
EM CONCRETO ARMADO n Liﬁ r 3 1 e) f \orgurg de 03,4%m A(quore‘nuto centmetros) a 0,60m (sessenta centimetros), 2 - FIGURA 4B - ANEXO Il - NR12
== 1 < 05 N conforme Figura o Anexo Il . 8 ;
Chumbaanr f) altura total maxima de 10,00 m (dez metros), se for de um Unico lance; S/ ESCALA
—— =l APOIO g) altura méxima de 6,00 m (seis metros) entre duas plataformas de descanso,
MONTANTE 01 INTERMEDIARIO se for de mdaltiplos lances, construidas em lances consecutivos com eixos paralelos, i ! : s
\ - distanciados no minimo em 0,70 m (setenta centimetros), conforme Figura 3 do gl 'g'! &
' DEGRAU 06 4 ) 50,8 a Anexo lI; 6
Anais - 8 )| 500 8 h) espacamento entre barras de 0,25 m (vinte e cinco centimetros) a 0,30 m _5.5 :
I = I (trinta centimetros), conforme Figura 3 do Anexo |l P = -
™ D espagamento entre o piso da maquina ou da edificagdo e a primeira barra 7
A E
Chumbadar _ 02 ndo superior a 0,55 m (cinglenta e cinco centimetros), conforme Figura 3 do 5 ‘ §§ 'E
- CHAPA FIXACAQ Anexo Il; 3
. VI I P P VL
® | 7Pg N A[ o | _+17,55m NIVEL DE REFERENCIA DAALTURAFINAL i) . dwstoncw/o em relagdo @ estr'uturo em que é fixada de, no minimo, 0,15 m 28 o v 2 éi .E.
Q ' 450 DO PISO TECNICO METALICO (+1545mm) (quinze centimetros), confprme F\guro 4@0 Anexo II; . . o —— . 1 HH
© 469.05 k)  barras de 0,025m (vinte e cinco milimetros) a 0,038 m (trinta e oito 6. i ;
8 é * mHTmetros) de didmetro ou espessura; e FIGURA 3 - ANEXO I" - NR12 FIGURA 4A - ANEXO "I - NR12 FIGURA 4C - ANEXO "I - NR12
o --*_ VISTA FRONTAL VISTA LATERAL ) barras com superficies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos. S/ ESCALA S/ ESCALA S/ ESCALA
& E = 2. As gaiolas de protecdo devem possuir: A ﬁxogéo_do escgdo de marinheiro poderd ser executada com porofu_s_o parabolt tipo
a) diametro de 0,65m (sessenta e cinco centimetros) a 0,80 m (oitenta CBN, provido de jaqueta de ny\pn, conforme figura 4, especial para tup\os furados e
. i Sl centimetros), conforme Figura 4 do Anexo Il e blocos de oono”reto, conforme figura 5. O parafuso deve ser de ago zincado com no
o _‘: fuma +16m NIVEL REFERENCIA DA ESTRUTURA PRE-FABRICADA i ’ . . P minimo @ 3/8” x 75 mm, conforme boletim técnico do fabricante ANCORA.
«_:__| _{____-;;;’" - - - - - - - - - ¢+ _+iom NIVEL REFERENCIA DA ESTRUTURA FRE-FABRICADA b) v@os entre grades protetoras de, no maximo, 0,30 m (trinta centimetros),
!;:,-:_ - EXISTENTE (0mm) conforme F'\guro 3 do Anexo Il EQUIPE TECNICA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
0. &% m| 055 m e SECRETARIO DE OBRAS: ENG. CIV. RODRIGO EMMER CREA/SC 109826-8
DEEm ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GAIOLA (ESMGZ) Caso as recomendagdes aqui relatadas ndo sejam seguidas pelo menos duas ;’:::z:zz:’:::;:s‘sm ARQ- URB. WELLINGTON TISCHER CAUBR A59629:9
- A propriedades devem ser garantidas: ) R A :
1. DETALHE CONSTRUTIVO GENERICO DETALHES CONTRUTIVOS DA ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO (ESMG2) P/ ACESSO EXTERNO CrAPECO/SC: ENO.CV. FABOALEX ZENAR CRENSC 1031213
1 L. . . .. CERRO LARGO/RS: ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/RS 107012
S/ ESCALA ENTRE O NIVEL +16m E +20m 1) A rigidez da escada para resistir aos esforcos solicitantes, provocados pelos RECHIMRS: ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT - CREARS 43769
. usuarios; s : - CIv. FA .
ESCALA 1:50 3 ereincia de sua fixacso o substrato. UNIVERSIDADE imeesm™ 2o il Somms
FEDERAL DA [/:IF?;TL?F?éAP?DERIP:&jE;gﬁ'AZEI\zGOTT CAU/BR A41125-6
. 5 QUANTITATIVOS ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GUARDA—-CORPO (ESMG3) ENG. ELETRIC, SIVIO ANTONIO TESTON  GREAVS Ooapsas
PROJEGROLATERAL ENTRE NIVEL +20m E +24,20m (EXTERNO) FRONTEIRA SUL g oo roronucmmononaun - crosc e
N OU ESTRUTURA PRE-FABRICADA ITEM DESCRIGAO / CARACTERISTICAS QUANTIDADE | UNIDADE | CONVERSAO TOTAL | UNIDADE TG, MEG. GrovaNI BAVERO CREASG 0835010
PROJESIOLATERA — ENTCONCRETO ARMADG | — PERFIL METALICO LAMINADO RETANGULAR Secretaria Especial de Obras-SEQ 1 e ososhorm™  cresscmantd
i _.\i\tﬁ\\\ PLATIBANDA METALICA 05 05 01 BARRA "CHATO” 27 3/8” 15.36 mL 5,80 kg/mL 58.37 kg TEC. ADM. SCHEYLA MARIA CARDINAL
& i AN OU ESTRUTURA PRE-FABRICADA " X Avenida Ferando Machado, n° 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05 ATl LEANDRO PEREIRA
E ul \\__ . o 3/8 PERFIL META’UCO LAMINADO RETANGULAR Centro, Chapecd, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Ofical: www.uffs.edu.br
=l N EM CONCRETO ARMADO 2 02 | BARRA "CHATO” 27 1/8" L=60 2.00 pgs 0,076 kg/pg 0.15 kg
A : X =60mm
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GAIOLA ; % i S 430,95 .
e s Mertan I 160 399 53 160 | PERFIL METALICO LAMINADO RETANGULAR K
ESMG1 IESMGZ / ESMG3 %E I B 60 2 60 _\ 03 BARRA "CHATO” 2 W/Z”XW/4” L=4535mm 5.00 pes 14,38 kg/p(_; 71.90 9 ENG. CIV. RODRIGO EMMER ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER
, =E = 2 2 N CREA/SC 109826-8 -
VISTA SUPERIOR "AA" DA ESTRUTURA METALICA DAS ESCADAS TIPO MARINHEIRO A3 N v 02 02 ~ oz | PERFIL METALICO_LAMINADO RETANGULAR o0 652 ka/ Do at ) RESPONSAVEL SEOUFFS RESPONSAVEL TECNICO
. = i|= 2 -] » ) » » . S s .
ESCALA 1:10 ' g§ : o [olle o[fs) 450 o BARRA "CHATO” 2”x5/16" L=2150mm Ps 9/ps J LOCAL: FASE: ESCALA:
Antr’ | X X < z .
_ 01 01 CHAPA METALICA LAMINADA RETANGULAR K CHAPECO-SC PROJETO BASICO INDICADA
. ANEE I | 05 | S 051 esp. 3/8" 6.00 PGS 1,89 kg/pc 11.34 g
Sy = = Doy L, ” ” . R A 0. .
— : N ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GAIOLA 3/8 \>/8 o6 | TUBO METALICO REDONDO #1.1/2" esp. 1800 | s | 083 kasec | 1e0e | ks oo G - COMPLEMENTAGAG REVISAON: AT oA
l i - — - ’ . -
1IN ESMG1/ESMG2/ESMG3 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO C/ GAIOLA DR HETALGo SN 578 5200 . - - - _ ¢ _ - e
; I § E VISTA SUPERIOR "CC" DA ESTRUTURA METALICA DAS ESCADAS TIPO MARINHERO  ESMG1 / ESMG2 / ESMG3 - ] : P PROJETO: DATA: N° PRANCHA:
X : I \\}\ ESCALATIO VISTA SUPERIOR "BB" DA ESTRUTURA METALICA DAS ESCADAS TIPO MARINHEIRO 2L TPINTURA_EROX PRIMER e - - - > ESTRUTURAS METALICAS - ESCADAS TIPO MARINHEIRO 25/07/2018
N b N £ B >
Ralo - a2 m ; N ESCALA 110 PESO TOTAL UNITARIO ESMG3| 177.16 kg CONTEUDO: i DESENHADO POR: E 01
em oism . ININN . DIRETRIZES P/ ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO GIOVANI FAVERO
3. DETALHE CONSTRUTIVO GENERICO 2. DETALHE CONSTRUTIVO GENERICO QUANTIDADE TOTAL DE MODULOS ESMG3 2.00 pCs DETALHES CONSTRUTIVOS DAS ESCADAS METALICAS TIPO MARINHEIRO —
< ESCALA < ESCALA , ENDERECO: NOME DO ARQUIVO: L) 01
PESO TOTAL ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO ESMG3 354.32 kg RODOVIA SC 484, Km 2, BAIRRO FRONTEIRA SUL BLOCO+C_CH_PE_MET ESCADAS+MARINHEIRO.DWG




